GLAMIRA GUIA DE TAMANO DE PULSERA

— <
Especifique su opcion de escala antes de imprimir. En su cuadro de — o
didlogo de impresion, asegurese de que la escala de la pagina esté — =
establecida en 100%. (Puede abrir ese cuadro presionando CTRL + P) — Q
p—— O
o
— ~
4 N Q
IR
< ~
©
[ o
. o~
—
. - . = o
Puede colocar su tarjeta de crédito aqui para > -
confirmar la precision. — .
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Para asegurarse de que la configuracion de impresion sea correcta, mida -
las lineas a continuacion en su impresién para asegurarse de que — o
corresponden a 5 cm o 2 pulgadas. ©0
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INSTRUCCIONES PARA MEDIR EL TAMANO DE LA

— > | o

PULSERA ::\

® Recorte la regla y una abertura como se indica, siguiendo la linea de puntos. :— = -

® Enrolle la tira alrededor de su mufieca con el lado graduado visible. ::»\‘ ©

® Para las pulseras de tenis y cuero, asegurese de medir justo por encima del :—‘*’
hueso de la mufieca y agregue un margen de aproximadamente media :—b\“ ~
pulgada a esa medida. De esta manera, tu pulsera no estara demasiado floja :— =
— 0
ni demasiado apretada. :—»\‘

e Sidesea comprar un modelo de brazalete, cierre los dedos y mida el lugar :—'\’ rot
donde su mano es mas ancha. Luego, compre usando la tabla provista por :—b\“
GLAMIRA para decidir el tamario con el que ira. :— = N
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